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Электропривод ROTORK многооборотный
Для клиновых задвижек, запорных клапанов и шиберов
EP261

Исполнение многооборотный

Конструкция механический редуктор

Ручной дублер стандартно

Диапазон температур от -30 до +70 °С

Материал корпуса алюминиевый сплав

Монтажный фланец стандарт ISO 5210

Напряжение   АС 220 В, АС 380 В

Класс защиты IP68, 8 м в течение 96 часов

Гарантия 12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Страна Великобритания

Многооборотный электропривод ROTORK серии CK для запорной арматуры позволяет управлять работой клиновых задвижек, шиберов, запорных
клапанов и другой арматуры. Электропривод отличается надежными компонентами и тщательно проработанным внешним видом. Благодаря
модульной конструкции и алюминиевому корпусу многооборотные электроприводы ROTORK обладают малым весом.
Все приводы штатно комплектуются ручным дублером и индикацией положения вала на корпусе привода. Ручной дублирующий маховик имеет
возможность запирания от несанкционированного доступа. Предусмотрена система самоблокировки. За остановку многооборотного электропривода
Rotork в крайних положениях отвечают концевые выключатели. Дополнительные моментные выключатели отключат управление при превышении
величины крутящего момента. Для защиты электродвигателя от перегрева в обмотку установлено термореле.
Приемущества приводов РОТОРК серии СК: 
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Эффективная и надежная многооборотная передача;
Дополнительные конические, цилиндрические и червячные редукторы;
Широкий диапазон значений питающего напряжения;
Однофазное или трехфазное напряжение питания;
Интелектуальный блок управления Centronik (по запросу);
Регулирующее исполнение CKr, с датчиками положения (по запросу);
Отсечное исполнение CKc (по запросу);
Двойное уплотнение, водонепроницаемость стандарта IP68;
Антикоррозийная обработка корпуса;
Взрывозащищенное исполнение Ex (по запросу).

Технические характеристики ROTORK:

Максимальный крутящий момент от 25 до 500 Нм, в зависимости от модели;
В комбинации с редуктором момент можно увеличить до 10 800 Нм;
Напряжения питания: 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 415В, 440В;
Режим работы S2 – 15 мин или S2 – 30 мин. Для регулирующих исполнений S4 – 50%;
Скорость вращения от 9 до 192 об/мин, в зависимости от модели;
Ведущая втулка тип "В1" (стандартно), упорная осевая втулка типа "А";
Температура от -30 до +70 °С (стандартно), от -40 до +60 °С, от -50 до +40 °С;
Высокотемпературное исполнение от 0 до +120 °С (опция).

EP161022509 Электропривод ROTORK CK-30, многооборотный, 30 Нм, 0 руб.
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18 об/мин, -30...+70 °С, AC 220 В, 50 Гц, монтажный
фланец арматуры ISO 5210 F07/F10

EP261022509 Электропривод ROTORK CK-60, многооборотный, 60 Нм,
24 об/мин, -30...+70 °С, AC 380 В, 50 Гц, монтажный
фланец арматуры ISO 5210 F07/F10

0 руб.

EP361022509 Электропривод ROTORK CK-120, многооборотный, 120
Нм, 24 об/мин, -30...+70 °С, AC 380 В, 50 Гц, монтажный
фланец арматуры ISO 5210 F10

0 руб.

EP461022509 Электропривод ROTORK CK-250, многооборотный, 250
Нм, 36 об/мин, -30...+70 °С, AC 380 В, 50 Гц, монтажный
фланец арматуры ISO 5210 F14

0 руб.

EP561022509 Электропривод ROTORK CK-500, многооборотный, 500
Нм, 36 об/мин, -30...+70 °С, AC 380 В, 50 Гц, монтажный
фланец арматуры ISO 5210 F14

0 руб.


