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Клапан предохранительный регулируемый, с подрывом Ду 15...50
Ру 16 бар, Рн 1-12 бар, латунный, пружинный, угловой, муфтовый
VP920

Диаметр 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединение  муфтовое

Давление  16 бар

Исполнение регулируемый

Конструкция автоматическая, с ручным подрывом

Рабочая среда вода, воздух, пар, пароводяная смесь,
природный газ, гликоль, растворы,
дизельное топливо, нефтепродукты

Материал корпуса  латунь

Температура от -20 до +150 °С

Производство Италия

Гарантия 120 месяцев

Примечание  Полный средний срок службы 15 лет, ресурс
5 000 циклов

Угловой предохранительный регулируемый клапан предназначен для защиты котлов, бойлеров, расширительных баков, и других приборов
работающих под давлением. Рабочая среда: вода, водяной пар, растворы гликоля, воздух, нефтепродукты, природный горючий газ, и другие среды,
нейтральные к применяемым материалам. Настройка пружины (регулирование давления сброса) возможна в диапазоне от 1 до 12 бар.
Клапан предохранительный регулируемый купить с подрывом для жидкостей и газа
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Клапан предохранительный регулируемый имеет муфтовый монтаж к трубопроводу. На клапане трубная внутренняя резьба BSPP стандарта ISO
228/1 (G). Регулировка давления сброса предохранительного клапана осуществляется поворотом штока, с его последующей фиксацией контргайкой.
Давление заводской настройки по умолчанию – 3 бар. По запросу возможна точная регулировка клапана на требуемое давление. Корпус клапана –
никелированная латунь CW614N, уплотнение седла – FPM, прокладка корпуса – PTFE, пружина – оцинкованная сталь. Клапан предохранительный
малоподъемный регулируемый выполнен с узлом ручного открытия – "с подрывом". Для ручного сброса давления нужно повернуть втулку подрыва
на четверть оборота. При сбросе среды в отводящий трубопровод монтаж должен быть выполнен с разрывом струи.

VP920B00015 Клапан предохранительный регулируемый Ду 15, Ру 16,
Рн 1-12 бар, латунный, FPМ, t -20...+150, с подрывом, вн.
резьба G 1/2

930 руб.

VP920B00020 Клапан предохранительный регулируемый Ду 20, Ру 16,
Рн 1-12 бар, латунный, FPМ, t -20...+150, с подрывом, вн.
резьба G 3/4

1 545 руб.

VP920B00025 Клапан предохранительный регулируемый Ду 25, Ру 16,
Рн 1-12 бар, латунный, FPМ, t -20...+150, с подрывом, вн.
резьба G 1

2 173 руб.

VP920B00032 Клапан предохранительный регулируемый Ду 32, Ру 16,
Рн 1-12 бар, латунный, FPМ, t -20...+150, с подрывом, вн.
резьба G 1 1/4

4 067 руб.

VP920B00040 Клапан предохранительный регулируемый Ду 40, Ру 16,
Рн 1-12 бар, латунный, FPМ, t -20...+150, с подрывом, вн.
резьба G 1 1/2

5 667 руб.

VP920B00050 Клапан предохранительный регулируемый Ду 50, Ру 16,
Рн 1-12 бар, латунный, FPМ, t -20...+150, с подрывом, вн.
резьба G 2

8 884 руб.


