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Кран шаровый с электроприводом и самовозвратом Ду 15...25 
Ру 16 кгс/см², латунный, запорный, внутренняя резьба, с приводом 24/220 В и рукояткой
ED138

Диаметр 15, 20, 25

Присоединение  муфтовое

Давление Ру 16 кгс/см² (1,6 МПа)

Материал  латунь

Температура от 0 до +90 °С

Исполнение  двухходовой, с ручным дублером, с
самовозвратом

Управление  электропривод,   АС 220 В, AC/DC 24 В

Рабочая среда жидкая и газообразная, нейтральная к
применяемым материалам, вода, воздух,
растворы, этиленгликоль

Гарантия 12 месяцев, с даты продажи

Производство SHS

Кран шаровый с электроприводом и самовозвратом Ду 15-25 купить для воды
Двухходовой шаровый кран с электроприводом ED138 и самовозвратом применяется в качестве запорного устройства. Кран имеет встроенный
ручной дублер (поворотную рукоятку) для управления, в том числе, при отключении напряжения и электрический самовозвратный механизм.
Самовозврат автоматически закрывает кран при отключении напряжения. Шаровый кран предназначен для систем отопления, водоснабжения и
полива, для холодной, горячей воды, сжатого воздуха (не более 10 бар), растворов на основе гликоля. 
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Номинальное давление Ру 16 бар (1,6 МПа). Температура среды до +90 °C. Корпус и шар – из латуни. Корпус электропривода – пластик ABC.
Используется надежный редуктор нового поколения с металлическими шестернями. Автоматическое отключение при достижении крайних
положений. Монтаж к трубопроводу муфтовый – на кране используется внутренняя трубная резьба BSPP (тип G), стандарт DIN 259. 
Напряжения питания:

Электропривод переменного тока, AC 220/230 В, 9 мА. Трех проводная схема, с переключением положительных контактов;
Универсальный электропривод переменного/постоянного тока, AC/DC 24 В, 2 Вт. Трехпроводная схема, с выключением одного контакта.

Отклонения по напряжению ±10%. Степень защиты IP54. Установка рекомендуется приводом вверх. Допускается отклонения от вертикали на угол
90 градусов. Время поворота 45-55 секунд. Время, необходимое для зарядки самовозвратного механизма составляет 120-180 секунд.

ED138052015 Кран шаровой с электроприводом и самовозвратом Ду
15, Ру 16, латунь, упл. NBR, 0...90 °C, AC 220 В, IP54,
ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1/2

2 996 руб.

ED138052020 Кран шаровой с электроприводом и самовозвратом Ду
20, Ру 16, латунь, упл. NBR, 0...90 °C, AC 220 В, IP54,
ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 3/4

3 391 руб.

ED138052025 Кран шаровой с электроприводом и самовозвратом Ду
25, Ру 16, латунь, упл. NBR, 0...90 °C, AC 220 В, IP54,
ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1

3 870 руб.

ED138042015 Кран шаровой с электроприводом и самовозвратом Ду
15, Ру 16, латунь, упл. NBR, 0...90 °C, AC/DС 24 В, IP54,
ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1/2

2 996 руб.

ED138042020 Кран шаровой с электроприводом и самовозвратом Ду
20, Ру 16, латунь, упл. NBR, 0...90 °C, AC/DС 24 В, IP54,
ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 3/4

3 391 руб.
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3 870 руб.


